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特殊構造タイプ (液状‐固形)

特徴粘度
(25°C, mPa·s)

軟化点
(°C)

エポキシ当量
(g/eq)

EPICLON®

ナフタレンタイプ

500 - 2000 1)液状または半固形135 - 165HP-4032

400 - 1100 1)液状または結晶140 - 154HP-A-4032L

250 - 850 1)液状または結晶136 - 150HP-4032D

アルキルジフェノール1,000 - 3,000液状200 - 250HP-820

バイオベースタイプ4,500 2)液状128 2)EXA-7190

柔軟・強靭性

10,000 - 20,000 液状350 - 550EXA-4850-150

50,000 - 150,000液状250 - 450EXA-4850-1000

6,000 - 14,000 3)液状300 - 500HP-A-4860

TPM (トリフェニルメタン）
0.1 - 2.0 4)半固形150 - 180HP-7250

0.5 - 5.0 4)55 - 80160 - 180HP-7241

難燃性0.3 - 2.050 - 65255 - 275HP-5600

独自の特殊な構造を持つ高性能エポキシです。高度な液状封止剤、高Tg封止剤、導電ペースト、弱溶剤塗料、接着剤、複合材料などに適しています。

1) ｷｬﾉﾝﾌｪﾝｽｹ粘度 (50oC, mPa·s)、 2) 代表値, 3) ICI 粘度 (60oC, dPa·s)、4) ICI 粘度 (150oC, dPa·s)  


