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ナフタレンタイプ

EPICLON® エポキシ当量  
(g/eq)

軟化点
(°C)

粘度
(ICI, 150°C, dPa·s)

特徴

HP-4700 155 - 170 85 - 98 3.0 - 8.0 高 Tg, 4官能

HP-4710 160 - 180 85 - 105 4.0 - 14.0 高 Tg, 4官能以上

HP-4770 195 - 210 67 - 77 0.1 - 2.0 低粘度

HP-5000 240 - 260 54 - 64 0.3 - 2.0

HP-9900-75M 260 - 290 1) - 600 - 2,700 2)

HP-9500 220 - 240 95 - 115 15.0 - 35.0

高 Tg, 多官能

HP-9540 220 - 260 75 - 95 2.0 - 10.0

HP-6000L 200 - 230 45 - 65 0.1 - 2.0

ナフチレンエーテルタイプHP-6000 240 - 270 70 - 90 0.5 - 5.0

HP-6000H 260 - 290 90 - 110 5.0 - 30.0

極めて高い耐熱性、優れた難燃性、低誘電特性(低誘電正接)などの特徴を有するナフタレン型エポキシ樹脂を幅広く取り揃えております。
半導体封止材・電気積層板・層間絶縁フィルムなど、電子絶縁材料用途中心に広く使用されております。

1) 固形分, 2) ｷｬﾉﾝﾌｪﾝｽｹ粘度 (25oC, mPa·s)

ナフタレン変性ノボラック

ナフタレン変性ノボラック
(固形分 75% MEK溶液)
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