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高分子量タイプ

高分子量型エポキシ樹脂は、主として焼付塗料用に使用されております。

特徴溶剤固形分
(%)

粘度
(25°C, mPa·s)

EPICLON®

ポリエーテルエステルｷｼﾚﾝ, MIBK, ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ38 - 42V - YH-353

フェノキシ樹脂

ｷｼﾚﾝ, ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ, n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ38 - 42Z - Z3H-360

ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ29 - 31Z3 - Z5EXA-123

ｷｼﾚﾝ, MEK, ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ39 - 41Z2 - Z5EXA-192

変性フェノキシ樹脂

ﾄﾙｴﾝ, ｷｼﾚﾝ, MEK, PGMAc1)43 - 47Z1 - Z4H-303-45M

ﾄﾙｴﾝ, ｷｼﾚﾝ, n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ, 
PGMAc1)38 - 42Z2 - Z5H-304-40

ﾄﾙｴﾝ, ｷｼﾚﾝ, n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ, 
PGMAc1)44 - 46Z1 - Z4H-305-45

ﾄﾙｴﾝ, MEK, 2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ, 
PGMAc1)38.5- 41.5V - Z1H-402-40

ｷｼﾚﾝ, n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ, PGMAc1)38.5 - 41.5Y - Z3H-418-40

1) ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ


